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次のレベルへ。視野面積は従来比７倍。しかも暗視野観察対応。



●広視野イメージセンサ（2型相当）を搭載することで、光学性能はその
ままに、視野半径はVMUシリーズの約3倍、視野面積は約7倍に拡大
し、検査効率向上に大きく貢献します。

●通常の明視野観察に加え、外観検査やキズ検査に適した暗視野観
察、偏光特性を持つ観察対象に適した偏光観察が可能です。

●複数ユニットを高密度配置すれば、広範囲を対象とする一括検査が
可能になります。

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本
政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。
製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は
最寄りの営業課へご相談ください。

●外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがありますのでご了承ください。
●本カタログに掲載されている価格、仕様は2014年4月現在のものです。
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●お問い合せは、下記最寄りの営業課までお申し付けください。
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■特長

明視野観察対応 明暗視野観察対応 
符号 WIDE VMU-V WIDE VMU-H WIDE VMU-BDV WIDE VMU-BDH
コードNo. 378-515 378-516 378-517 378-518
カメラ取付方向 垂直方向 水平方向 垂直方向 水平方向
カメラマウント Fマウント、Cマウント
対応センササイズ 2型相当（APS-Cフォーマット）

光学系
観察系 像側視野：ø30（1×チューブレンズ）

照明系 1ポートファイバ照明 2ポートファイバ照明
光源ON/OFFによる明暗視野切換

対物レンズマウント 明視野対応シングルマウント 明暗視野対応シングルマウント
適応対物レンズ 明視野用（BF）対物レンズシリーズ 明暗視野用（BD）対物レンズシリーズ
アクセサリ（オプション） 電動レボルバ・フォーカシングユニット・偏光装置

※今後、上記のモデルとは別にLAFモデルもリリース予定です。

■仕様

イメージセンサ

WIDE  VMU  の-Vと-Hを交互に配置することにより
高密度に配置が可能になります。（イメージセンサ
同士の干渉を防止します。）

暗視野照明ファイバ

明視野照明ファイバ

イメージセンサ

VMU

WIDE VMU

WIDE VMU 暗視野

約7倍


